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Załącznik Nr 1 do PFU
SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować 84 zestawy komputerowe oraz urządzenia sieciowe służące do odbioru sygnału internetowego do Internetu u odbiorców końcowych. 
2 serwery i jeden laptop powinien zostać zainstalowany w serwerowni Zamawiającego.
W cenie ofertowej należy uwzględnić:
· Dostarczenie zamówionych komputerów o minimalnych parametrach opisanych poniżej do miejsc użytkowania,

· uruchomienie i konfigurację ww. urządzeń oraz oprogramowania, 

1. Zestaw Komputerowy Typ 1- (84 kpl.)
	Parametr
	Wymagania

	Procesor
	Procesor wykonany w architekturze x64, dwurdzeniowy, dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych, osiągający w teście CPU Benchmark min. 2300 punktów (http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html)

	Pamięć RAM
	4GB (w jednej kości, możliwość rozbudowy do min. 8 GB)

	Dysk twardy
	Min 250 GB (min. SATA III)

	Napędy
	DVD-RW SATA wraz z oprogramowaniem do nagrywania i odtwarzania

	Karta dźwiękowa
	Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy, 6 - kanałowa

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) ze wsparciem dla WoL i Remote Wake-UP

	Karta graficzna
	Możliwy zintegrowany układ graficzny

	Porty I/O
	Min. 10 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

1x VGA oraz 1 x HDMI

1x audio line-in oraz line-out,

Nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera

	System operacyjny
	Kryteria równoważności określono w dalszej części dokumentu

	Obudowa
	Typu „Microtower”

Obudowa w kolorze czarnym

W standardzie µATX

Zasilacz o mocy minimalnej 265W 

Minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala oraz jedna 3,5 cala

Minimum jedna wewnętrzna zatoka 3,5 cala 

Otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

Obudowa trwale oznaczona logo producenta komputera, na etapie produkcji

Licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualno-akustyczny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: 

1. Awarię BIOS-u

2. Awarię procesora 

3. Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia kontrolera Video, płyty głównej, baterii płyty głównej

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w SIWZ

Trwałe, oznaczenie obudowy o treści: Komputer przeznaczony do programu: Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

	Klawiatura
	Klawiatura USB w układzie US

	Mysz
	Mysz optyczna min. 800 dpi USB

	Monitor
	Przekątna ekranu, rozdzielczość
Min. 20”, proporcje 16: 9, rozdzielczości minimum 1600 x 900 pikseli, maksymalny rozmiar piksela 0.3 mm, podświetlenie Led
Parametry obrazu
Kontrast 1000: 1, jasność min. 250 cd/m2, czas reakcji matrycy max. 5ms, kąty widzenia pion/poziom minimum 170/160 stopni

Wejścia wideo
1x D-SUB oraz 1 x DVI

Obudowa i regulacja monitora
-obudowa ekranu w kolorze czarnym 
-możliwość regulacji głośności z menu OSD monitora

-złącze Kensington Lock

Kable
- kabel D-SUB (15-pinowy) o długości minimum 1,8m

- kabel zasilający

Certyfikaty i normy, dokumentacja
- Energy Star 5.0
- CE

- Certyfikaty, jakości ISO 9001 i 14001


	Gwarancja
	Min. 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. 
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta.

Do oferty należy dołączyć oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	Certyfikaty i normy 
	Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

	Inne


	Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.
Komputer musi posiadać wbudowaną technologię służącą do zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym umożliwiającą zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone), spełniającą wymogi:

monitorowanie stanu komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD, itp, wersje BIOS, płyty głównej,

zdalna konfiguracja BIOSu, zdalny update BIOSu, zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z dysku sieciowego, wirtualnego CD ROM,

wbudowana pamięć nieulotna, pozwalająca na zapis i przechowywanie informacji o wersji (zainstalowane updaty, sygnatury wirusów, itp.) zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji,


2. Doposażenie serwerowni

Serwer główny i serwer backup. System operacyjny dostarczony do serwerów musi zezwalać, na instalacje i uruchomienie wszystkich niezbędnych aplikacji do zarządzania siecią oraz konsoli zdalnej administracji oprogramowania antywirusowego i antyspyware.
	Parametr
	Wymagania minimalne

	Obudowa
	Typu Rack do instalacji w standardowej szafie RACK 19”

Wysokość nie więcej niż 2U

Dostarczony serwer musi umożliwiać instalację min. 6 dysków hotplug 3,5cala 

Obudowa trwale oznaczona logo producenta serwera, zaprojektowana na potrzeby oferowanego modelu serwera

	Płyta główna
	Z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów, dwu, cztero, sześciordzeniowych. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym.

	Procesor
	Jeden procesor czterordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy w serwerach zaprojektowany do pracy w układach dwuprocesorowych, taktowany zegarem co najmniej 2,26GHz, pamięć L3 8MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. 

W przypadku zaoferowania procesora równoważnego Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

	RAM
	8GB DDR3 RDIMM 1333MHz, płyta główna powinna umożliwiać obsługę do 128GB, Obsługa zabezpieczeń ECC, Memory Mirror 

	Kontroler RAID
	Dedykowany kontroler RAID. Pamięć podręczna minimum 512MB, z podtrzymaniem bateryjnym, możliwe konfiguracje 0, 1, 5, 6.

	Dyski twarde 
	Możliwość instalacji dysków SATA, SAS, SSD. Zainstalowane 2 dyski 300GB typu Hot-Plug SAS   15krpm skonfigurowane w RAID1. 

	Napędy zintegrowane
	Zintegrowana nagrywarka DVD +/- RW Supermulti (obsługa DVD+R, DVD-R,DVD DL, DVD-RAM, odczyt DVD x16,  DVD-RAM x12)

	Interfejsy sieciowe
	Minimum 2 wbudowane porty typu 10/100/1000 RJ-45

	Porty
	6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 2 na tylnym panelu obudowy i dwa wewnętrzne, 4 x RJ-45, VGA

	Karta Zarządzania
	Możliwość instalacji karty zarządzającej niezależnej od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadającej dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiającej:

· zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

· zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, )

· szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

· możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

· wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

· wsparcie dla IPv6

· wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH

· możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

· możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer

· integracja z Active Directory

· możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

· wsparcie dla dynamic DNS

· wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

· możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

	Video
	Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024. 

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną moduł TPM.

	Zasilacz
	Redundantne minimum 750W każdy

	Warunki gwarancji
	Przynajmniej trzy lata gwarancji z czasem reakcji do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia. 

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

	Certyfikaty, normy
	Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

Certyfikat ISO 9001 dla serwisu.


3. Laptop (1 sztuka) 
	Parametr
	Minimalne wymagania

	Procesor
	Dwurdzeniowy, klasy x64, dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, zaprojektowany do pracy w układach jednoprocesorowych, osiągający w teście CPU Benchmark min. 2300 punktów (http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html)

	Płyta główna
	Zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera 

	Chipset
	Chipset rekomendowany przez producenta komputera, min Intel HM65 lub równoważny

	Pamięć operacyjna
	Min 4GB z możliwością rozbudowy do 8GB, rodzaj pamięci DDR3 , 1333MHz, wolny jeden bank pamięci

	Dysk twardy
	Min 250GB, interfejs SATA, 

	Wyświetlacz
	Matryca TFT, 15,6” z podświetleniem w technologii LED, powłoka antyrefleksyjna, rozdzielczość 1366x768, HD

	Karta grafiki
	Zintegrowana, pamięć współdzielona z pamięcią operacyjną min 256MB, wsparcie dla DX10 , Shader 4.0, 

	Karta dźwiękowa i inne wyposażenie
	Wbudowana, zgodna z HD Audio, wbudowane głośniki stereo, wbudowany mikrofon kierunkowy, kamera 1,3MPix

	Porty wejścia/wyjścia
	1xVGA, 1 x HDMI, 1 x IEEE1394a, 4 szt USB w tym 1 szt o funkcjonalności eSATA, RJ-45 z tyłu obudowy, współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe, 1 złącze ExpressCard 54mm, czytnik kart multimedialnych SD, SDHC i MMC,  możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB

	Napęd optyczny
	Zintegrowany w obudowie DVD +/- RW, z tacką, dołączone oprogramowanie umożliwiające nagrywanie płyt CD/DVD

	Komunikacja przewodowa
	Zintegrowana karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s LAN

	Komunikacja bezprzewodowa
	Wbudowana karta sieciowa, pracująca w standardzie b/g/n, dedykowany włącznik sprzętowy

Moduł Bluetooth zintegrowany w obudowie

	Klawiatura, wskaźnik
	Klawiatura odporna na zalanie, układ US, gładzik z dwoma przyciskami oraz strefą przewijania w pionie i poziomie

	Zasilanie
	Zasilacz zewnętrzny min. 60W, bateria - 6 ogniw, pozwalająca na nieprzerwaną pracę urządzenia do 3,5 godzin

	System operacyjny 
	Kryteria równoważności określono w dalszej części dokumentu

	Bezpieczeństwo
	Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. 

Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej.

Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy 

Złącze typu Kensington Lock

Szkielet notebooka wykonany ze wzmacnianego metalu

Obudowa notebooka metalowa-wzmocniona

W BIOS notebooka musi być zapisana nieulotna informacja o treści: Komputer przeznaczony do programu: Nowe wyzwania – nowe możliwości. Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. Komunikat ten musi pojawiać się w momencie uruchamiania notebooka

	Masa z baterią
	Waga urządzenia z baterią max 2,6kg, 

	Warunki gwarancji
	3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta.
Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy potwierdzonego przez Producenta, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta

W przypadku awarii dysków twardych dysk pozostaje u Zamawiającego – wymagane jest dołączenie do oferty oświadczenia podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu tego warunku

	Certyfikaty i standardy
	Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty)

Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 32bit/64bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL)

Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki

Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD. Wymagany wpis dotyczący oferowanej stacji dostępowej w  internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdować się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org 


4. Oprogramowanie

Zaoferowane Zestawy Komputerowe TYP1 i Laptop muszą być wyposażone w oprogramowanie typu:

1. System operacyjny w polskiej wersji językowej, w ofercie należy określić jaki system oraz w jakiej wersji jest oferowany, charakteryzujący się funkcjami:
1. Obsługa do 192 GB ramu (wersja 64-bitowa) lub do 4 GB (wersja 32-bitowa),
2. Obsługa do dwóch procesorów (dowolna liczba rdzeni),
3. Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (np. łączenie z domeną),
4. Drukowanie na jednej drukarce z wielu komputerów w sieci,
5. Przeglądanie dokumentów w sieci,
6. Zaawansowane opcje kopii zapasowej,
7. Pomoc w zabezpieczeniu i ochronie danych, oraz obsługa szyfrowania EFS,
8. Rozpoznawanie bieżącej lokacji użytkownika na potrzeby drukowania dokumentów foldery offline,
9. Obsługa technologii Multi-Touch, Interfejs dotykowy,
10. Funkcje multimedialne (odtwarzanie i nagrywanie DVD, Oglądanie telewizji i nagrywanie kanałów telewizyjnych), zawarte oprogramowanie typu media center, 

11. Udostępnianie multimediów i dokumentów, połączenie z domową biblioteką spoza domu,
12. Obsługa spakowanych archiwów,
13. Wbudowane programy do obróbki grafiki, klient poczty e-mail i IM, 

14. Otwieranie najczęściej używanych aplikacji jednym lub dwoma kliknięciami, 

15. Personalizacja pulpitu za pomocą schematów i zdjęć,
16. Zarządzanie użyciem komputera przez dzieci i monitorowanie go,  

17. Zarządzanie energią, przechodzenie w stan czuwania i wzbudzanie,  

18. Funkcja szybkiego tworzenia i udostępniania filmów i pokazów slajdów, 
19. Strumieniowanie multimediów do innych komputerów i urządzeń zgodne z UnPNP.
2. Oprogramowanie biurowe zawierające w pakiecie przynajmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do  tworzenia prezentacji, program do tworzenia baz danych. Ze względu na standardy komunikacji i wymiany informacji pomiędzy uczestnikami projektu, konieczne jest obsługiwanie poprzez zaoferowany pakiet plików .doc, .docx, .xls, xlsx oraz .ppt i .pptx.
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