NIE Nie truj sgsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz
SASIADA ograniczania niskiej emisji.

Audyt modelowy, inwestycjanr 7

1. OgdlIny opis inwestycji

W ramach inwestycji planowana jest wymiana istniejgcego zrodta ciepta w postaci
kotta weglowego z podajnikiem na kociot gazowy kondensacyjny. Ponadto
przeprowadzona zostanie termoizolacja scian zewnetrznych budynku. Na ponizszym

zdjeciu (rys. 1.) pokazano widok na elewacje potudniows.

Rys. 1. Widok na elewacje potudniowg

2. Zastosowane rozwigzania instalacyjno-techniczne

Budynek (budowany w latach 2008-2009) jest niepodpiwniczony, posiada dwie
kondygnacje, a tgczna powierzchnia ogrzewanych pomieszczen wynosi 174 m?2.
Sciany zewnetrzne zostaty wykonane z porothermu 44, jednak do niedawna nie byt
docieplony, co generowato dosy¢ duze straty ciepta, pomimo zastosowania stolarki
okiennej i drzwiowej dobrej jakosci (okna drewniane, dwuszybowe). Budynek
ogrzewany byt kottem weglowym 3 klasy z automatycznym podawaniem paliwa, co
wynikato przede wszystkim z braku gazu sieciowego w bezposrednim sgsiedztwie. W
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sezonie grzewczym spalano okoto 4 - 4,5 t. ekogroszuku, sporym
problemem byt jednak brak miejsca do przechowywania paliwa (kupowano wegiel
workowany, co dodatkowo podnosito koszty paliwa — ok. 900,00-1.000,00 zt za tone).
W 2017 roku zamontowano instalacje fotowoltaiczng o mocy 3,36 kWp, ktéra pokrywat

czesc potrzeb energetycznych budynku.

W 2020 roku witasciciele podjeli decyzje o termomodernizacji budynku, wraz z
optymalizacjg systemu grzewczego. Sciany docieplono warstwg styropianu
grafitowego o grubosci 12 cm (wspodtczynnik przewodzenia 0,032 W/mK), na ktorg
natozono warstwe tynku silikonowego. Jednoczes$nie, dzieki budowie sieci gazowej w
sgsiedztwie dziatki mozliwy stat sie montaz kondensacyjnego kotta gazowego o mocy
18 kW. Zdecydowano sie réwniez na montaz dodatkowej instalacji fotowoltaicznej o
mocy 3,30 kWp, ktdéra w petni pokryje potrzeby energetyczne mieszkancow, a takze

bedzie wykorzystywana do zasilania instalacji klimatyzacyjnej.

Rys. 3. Kociot gazowy kondensacyjny z grupa

pompowa3.

Rys. 2. Kociot weglowy 3 klasy w trakcie
wymiany.
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Rys. 5. Budynek w trakcie termomodernizacji — elewacja potnocna.
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Rys. 6. Instalacja fotowoltaiczna w trakcie montazu.

Dzieki inwestyciji nie tylko udato sie poprawic¢ efektywnosc¢ energetyczng budynku, ale
rowniez uzyska¢ dodatkowg przestrzenh w pomieszczeniu, ktore do tej pory

wykorzystywane byto jako kottownia i sktad paliwa.

Szczegoly odnosnie efektdw energetycznych oraz ekologicznych zostaty

przedstawione w karcie audytu energetycznego budynku tj. punkcie 4 opracowania.

3. Zrédta i sposoéb finasowania

Inwestycja sfinansowana zostata z nastepujgcych zrodet:

e Projekt grantowy finansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego, zapewniajgcy
dofinansowanie do kotta gazowego w wysokosci 14.000,00 zt oraz fotowoltaiki
w wysokosci 14.100,00 zt.

e Program ,Czyste powietrze”, ktéry pozwolit na uzyskanie dofinansowania do
termomodernizacji $cian w wysokos$ci 10.000,00 zt (ale nie wiecej niz 45 z{/m2

i nie wiecej niz 30%).
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e Ulga termomodernizacyjna zapewniajgca mozliwos¢ odliczenia

poniesionych kosztow (w czesci nie objetej dotacjg grantowym) od podstawy

opodatkowania.

e Srodki wiasne wykorzystane do przeprowadzenia termomodernizacji oraz

sfinansowania wktadu wlasnego w projekcie grantowym.

Finansowanie w ramach dotac;ji

oraz

odliczenie

podatku  (ulga

termomodernizacyjna) i program ,Czyste powietrze” zapewnity pokrycie ok. 45%

kosztow inwestycji.

4. Karta audytu energetycznego

1. Dane ogdlne

Przed modernizacjg

Po modernizacji

1 Rodzaj budynku

wolnostojgcy

wolnostojgcy

uzytkowej

grzewczym kociot
weglowy z
podajnikiem paliwa,
w pozostatym
okresie kolektory

stoneczne

2 Liczba kondygnac;ji 2 2

3 Powierzchnia ogrzewana [m2] 174 174

4 Liczba uzytkownikow budynku 4 4

5 Sposdb przygotowywania cieptej wody | W okresie W okresie

grzewczym kociot
gazowy
kondensacyjny, w
pozostatym okresie

kolektory stoneczne

6 Rodzaj systemu grzewczego

Centralne - zasilane

kottem weglowym
zasypowym

Centralne - zasilane
kottem gazowym

kondensacyjnym

2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez

przegrody budowlane

Przed

modernizacjg

Po modernizaciji
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modernizacjg

SASIADA ograniczania niskiej emisji.

Sciany zewnetrzne [W/m2K] 0,434 0,271
Stropodach/dach/strop poddasza [W/m2K] 0,223 0,223
Okna [W/m2K] 1,4 1,4

Drzwi zewnetrzne [W/m2K] 1,3 1,3

Podtoga na gruncie (pomieszczenia ogrzewane) | 0,466 0,466
[W/m2K]

Sprawnosci systemu grzewczego Przed Po modernizacji

Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,82 0,94

Sprawnos$¢ przesytu [-] 0,9 0,9

Sprawnos¢ akumulacji [-] 1 1

Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,94 0,94
Sprawnosci systemu przygotowania cieptej Przed Po modernizacji

wody uzytkowej

modernizacjg

Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,65 0,85
Sprawnos$c¢ przesytu [-] 0,7 0,7
Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,85
Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania [-] 1 1

5. Parametry energetyczne budynku Przed Po modernizacji

modernizacjg
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1 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 4,64 4,64

przygotowania cieptej wody uzytkowej [kKW]

2 Obliczeniowe, roczne zuzycie energii do 22,33 17,07

przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

3 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 13,36 10,29
(kW]
4 Roczne zapotrzebowanie na energie (koncowg) 35,566 31,47

do ogrzewania budynku ( bez uwzglednienia

sprawnosci systemu grzewczego) [GJ/rok]

5 Roczne zapotrzebowanie na energie (koncowg) 51,4 39,58
do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem

sprawnosci systemu grzewczego) [GJ/rok]

6 Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng 109,83 84,47
Eptew [KWhH/(M2*rok)]

7 Szacowana roczna emisji gazéw cieplarnianych [t | 6,52 2,93
COz/rok]

8 Emisja pytow PM10 [t/rok] 0,031657 0,000026

9 Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] 3720 3720

6. Wskazniki efektywnosci energetycznej i ekologicznej (po modernizacji)

1 Obnizenie zapotrzebowania na energie pierwotng Epuw 25,37
[kWh/(m2*rok)]

2 Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych [t 3,58

COq/rok]
3 Procent redukcji gazéw cieplarnianych [%] 54,97
4 Redukcja pytéw PM10 [t/rok] 0,03163
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5 Obnizenie zapotrzebowania na energie (korncowg) do 11,82
ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci

systemu grzewczego) [GJ/roK]

6 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji | 10,99
wykorzystujgcych OZE [MWht/rok]

7 Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej ze 0,0028

zrédet odnawialnych [MWe]

8 Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrédet | 0,015
odnawialnych [MW1]

9 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 2,90676
instalacji wykorzystujgcych OZE [MWhe/rok]

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania Stan istniejgcy

1 Typ instalacji Wodna z obiegiem
wymuszonym

2 Parametry pracy instalaciji 50/45

3 Rodzaj grzejnikéw grzejniki aluminiowe

oraz ogrzewanie

podfogowe
4 Zawory termostatyczne tak
5 Rodzaj zabezpieczenia przelewowe naczynie
wzbiorcze,
Charakterystyka montazu dodatkowego zrédta OZE Po modernizacji
1 Typ zrodta Instalacja

fotowoltaiczna
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2 Moc

3,0 kWp

Charakterystyka wymienianego Zrodta ciepta

Po modernizaciji

1 Typ zrodta

Kociot gazowy

kondensacyjny
2 Moc 18 kW
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