NIE Nie truj sgsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz
SASIADA ograniczania niskiej emisji.

Audyt modelowy, inwestycja nr 1

1. Ogodlny opis inwestycji

W ramach inwestycji planowana jest wymiana istniejgcego zrédta ciepta w postaci
kotta weglowego zasypowego na kociot gazowy kondensacyjny oraz modyfikacja
instalacji grzewczej poprzez montaz zaworéw termostatycznych przy kaloryferach.
Ponadto na budynku planowany jest montaz paneli fotowoltaicznych. Na ponizszym

zdjeciu (rys. 1.) pokazano widok na elewacje potudniowg budynku.

Rys. 1. Widok na elewacje potudniowg budynku

2. Zastosowane rozwigzania instalacyjno-techniczne

Budynek posiada dwie kondygnacje, a tgczna powierzchnia ogrzewanych
pomieszczen wynosi 235 m2. Sciany zewnetrzne posiadajg izolacje z piyt
styropianowych o grubosci 5 cm pokrytych siatkg oraz tynkiem mineralnym. Dach o
konstrukcji drewnianej pokryty jest papg termozgrzewalng oraz zaizolowany wetna
mineralng o grubosci 20 cm. W sezonie grzewczym ciepto na potrzeby przygotowania
cieptej wody uzytkowej pozyskiwane jest z kotta weglowego podtgczonego do
wezownicy znajdujgcej sie w zasobniku. Poza sezonem grzewczym ciepta woda
uzytkowa przygotowywana jest w zasobniku od ciepta generowanego za pomocag
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grzafki elektrycznej. Instalacja grzewcza posiada wymuszony obieg
wody z przelewowym naczyniem wzbiorczym i wyposazona jest w grzejniki ptytowe
stalowe z zaworami odcinajgcymi. Kociot weglowy zostanie zastgpiony kottem
gazowym kondensacyjnym co pozwoli na zwiekszenie sprawnosci wytwarzania ciepta
oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Dodatkowo podniesiona zostanie
sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta w przestrzeni ogrzewanej poprzez montaz
gtowic termostatycznych. Na dachu budynku zainstalowana zostanie instalacja
fotowoltaiczna o mocy 3 kWp, dzieki czemu wiekszos¢ energii elektrycznej
wykorzystywanej w gospodarstwie domowym pochodzi¢ bedzie z zrédta odnawialnego
i dodatkowo pozwoli na ograniczenie emisji substancji szkodliwych. Szczegoty
odnosnie efektow energetycznych oraz ekologicznych zostaty przedstawione w karcie

audytu energetycznego budynku tj. punkcie 4 opracowania.

3. Zrédta i sposoéb finasowania

Inwestycja finansowana bedzie z nastepujgcych zrodet:

e Projekt grantowy finansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego, zapewniajgcy
dofinansowanie do kotta gazowego w wysokosci 14.000,00 zt oraz fotowoltaiki
w wysokosci 14.100,00 zt.

e Ulga termomodernizacyjna zapewniajgca mozliwos¢ odliczenia poniesionych
kosztéw (w czesci nie objetej dotacjg grantowym) od podstawy opodatkowania.

e Srodki wlasne.

Finansowanie w ramach dotacji oraz odliczenie od podatku (ulga

termomodernizacyjna) zapewnig pokrycie ok. 75% kosztow catej inwestyciji.

Jedyny problem jaki pojawit sie podczas realizacji inwestycji dotyczyt opoznien
zwigzanych z budowg przytgcza do sieci gazowej. Przesuniecie terminéw po stronie

spotki gazowniczej wymusito opdznienie inwestycji o okoto 3 miesigce.

4. Karta audytu energetycznego

1. Dane ogdlne Przed modernizacjg | Po modernizacji

1 Rodzaj budynku wolnostojgcy wolnostojgcy
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2 Liczba kondygnaciji 2 2

3 Powierzchnia ogrzewana [m2] 235 235

4 Liczba uzytkownikow budynku 4 4

5 Sposbb przygotowywania cieptej wody | W okresie W okresie

uzytkowe;j

grzewczym kociot
weglowy zasypowy,
w pozostatym
okresie grzatka

elektryczna

grzewczym kociot
gazowy
kondensacyjny, w
pozostatym okresie

grzatka elektryczna

6 Rodzaj systemu grzewczego

Centralne - zasilane

kottem weglowym

zasypowym

Centralne - zasilane
kottem gazowym

kondensacyjnym

2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez Przed Po modernizacji
przegrody budowlane modernizacjg
1 | Sciany zewnetrzne [W/m2K] 0,477 0,477
2 Stropodach/dach/strop poddasza [W/m2K] 0,165 0,165
3 Okna [W/m2K] 14 14
4 Drzwi zewnetrzne [W/m2K] 15 15
5 Podtoga na gruncie (pomieszczenia ogrzewane) | 0,457 0,457
[W/m2K]
3. Sprawnosci systemu grzewczego Przed Po modernizacji
modernizacjg
1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,78 0,94
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2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 0,96 0,96
3 Sprawnos¢ akumulacji [-] 1 1
4 Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,82 0,88
4. Sprawnosci systemu przygotowania cieptej Przed Po modernizacji
wody uzytkowej modernizacjg
1 Sprawnos$¢ wytwarzania [-] 0,65 0,83
2 Sprawnos$¢ przesytu [-] 0,7 0,7
3 Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,85
4 Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania [-] 1 1
5. Parametry energetyczne budynku Przed Po modernizacji

modernizacjg

1 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 4,21 4,21

przygotowania cieptej wody uzytkowej [kKW]

2 Obliczeniowe, roczne zuzycie energii do 17,19 13,46

przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

3 Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 19,58 19,58
(kW]
4 Roczne zapotrzebowanie na energie (koncowa) 64,58 64,58

do ogrzewania budynku ( bez uwzglednienia

sprawnos$ci systemu grzewczego) [GJ/rok]

5 Roczne zapotrzebowanie na energie (kohcowa) 105,17 81,32
do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem

sprawnos$ci systemu grzewczego) [GJ/rok]
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6 Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng 147,88 114,45
Eptew [KWhH/(M2*rok)]

7 Szacowana roczna emisji gazow cieplarnianych [t [ 11,85 5,37
COz2/rok]

8 Emisja pytow PM10 [t/rok] 0,057565 0,00004843

9 Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] 2900 2900

6. Wskazniki efektywnosci energetycznej i ekologicznej (po modernizaciji)

1 Obnizenie zapotrzebowania na energie pierwotng Epn+w 33,43
[kWh/(m2*rok)]
2 Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych 6,48
[t CO2/rok]
3 Procent redukcji gazéw cieplarnianych [%] 54,7
4 Redukcja pytéw PM10 [t/rok] 0,05752
5 Obnizenie zapotrzebowania na energie (koncowg) do 23,85

ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci

systemu grzewczego) [GJ/rok]

6 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji | 22,59
wykorzystujgcych OZE [MWht/rok]

7 Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii elektrycznej ze 0,003

zrodet odnawialnych [MWe]

8 Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrodet | 0,024
odnawialnych [MW1]

9 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych 2,75104
instalacji wykorzystujgcych OZE [MWhe/rok]

Dofinansowano ze srodkéw Wojewddzkiego Funduszt

Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

i Subregion s
2 Planergia //, Subregion @W.g

tqczymy z energiq!




NIE Nie truj sgsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz
SASIADA ograniczania niskiej emisji.

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania Stan istniejgcy

1 Typ instalacji Wodna z obiegiem
wymuszonym

2 Parametry pracy instalacji 70/55

3 Rodzaj grzejnikéw ptytowe stalowe

4 Zawory termostatyczne nie

5 Rodzaj zabezpieczenia przelewowe naczynie
wzbiorcze,

Charakterystyka montazu dodatkowego zrédta OZE Po modernizacji

1 Typ zrédta Instalacja

fotowoltaiczna

2 Moc 3kWp
Charakterystyka wymienianego zrddta ciepta Po modernizacji
1 Typ zrédta Kociot gazowy

kondensacyjny

2 Moc 24 kKW

Uwzgledniajgc montaz instalacji fotowoltaicznej oraz wymiane Zrédta ciepta przeprowadzona
inwestycja przyczyni sie do nastepujgcego sumarycznego efektu ekologicznego:
¢ unikniete emisja CO2 wysnienie 8,675 Mg/rok, z czego ponad 74 % za sprawg wymiany
zrédta ciepta
e uniknieta emisja pytdbw PM10 wyniesie 0,05764 Mg/rok, z czego ponad 99,8 % za

sprawg wymiany zrodia ciepfa.
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Jak wida¢ kluczowym w obu przypadkach jest wymiana zrddia ciepta. Z
kolei zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku zalezy w duzej mierze od parametrow
termoizolacyjnych przegréd. Stad dla budynkéw, w ktérych przegrody sg niezaizolowane

bardzo istothym czynnikiem jest przeprowadzenie termoizolaciji.
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