NIE Nie truj sgsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz
SASIADA ograniczania niskiej emisji.

Audyt modelowy, inwestycja nr 8

1. Ogoélny opis inwestycji

W ramach inwestycji zrealizowano wymiane istniejgcego zrédta ciepta w postaci kotta
weglowego zasypowego na kociot gazowy kondensacyjny oraz przeprowadzono
modernizacje instalacji grzewczej poprzez montaz zawordw z gtowicami
termostatycznymi przy grzejnikach. Ponadto przeprowadzona zostata termoizolacja

Scian zewnetrznych budynku.

2. Zastosowane rozwigzania instalacyjno-techniczne

Budynek posiada dwie kondygnacje, a fgczna powierzchnia ogrzewanych
pomieszczen wynosi 150 m?. Caty budynek jest podpiwniczony, a dwa pomieszczenia
piwnicy sg ogrzewane. Sciany zewnetrzne zbudowane sg z cegty petnej i zostaty
zaizolowane ptytami styropianowymi o grubosci 10 cm. Stropodach budynku jest
konstrukcji betonowej z warstwg zuzlu i betony pokrytego papg termozgrzewalng. Na
rysunku 1. pokazano widok na elewacje potudniowg budynku podczas realizacji prac

termomodernizacyjnych scian zewnetrznych.

’ i Subregion ) % s\ Dofinansowano ze srodkow Wojewodzkiego Funduszu
Planerg|a /j’ Zachodni %"S%"Ls Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

tqgczymy z energiq!



NIE Nie truj sgsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz
SASIADA ograniczania niskiej emisji.

Rys. 1. Widok na elewacje potudniowg budynku podczas prac

termomodernizacyjnych

Termomodernizacja polegata na pokryciu wszystkich scian zewnetrznych budynku
styropianem zbrojonym siatkg oraz klejem. Cato$¢ zostata wykonczona tynkiem
mineralnym. W budynku znajdujg sie okna PCV dwuszybowe. Drzwi wejsciowe od
strony potnocnej budynku oraz dodatkowe drzwi na stronie potudniowej sg konstrukcji
drewnianej z izolacjg. Na rysunku 2 pokazano widok na elewacje potnocng budynku

po przeprowadzeniu prac termomodernizacyjnych.

Rys. 2. Widok na elewacje potnocng budynku po zakonczeniu prac

termomodernizacyjnych

Eksploatowany prze ok. 10 lat kociot weglowy zasypowy (lewa strona) pokazany na
rysunku 3 zostat zastgpiony kottem gazowym kondensacyjnym (prawa strona).
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Rys. 2. Widok na kociot weglowy (lewa strona) oraz gazowy kociot kondensacyjny
(prawa strona)
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W ramach prac zwigzanych z modernizacjg kottowni niezbedne byto
rowniez wykonanie wewnetrznej instalacji gazowej oraz instalacji odprowadzenia
kondensatu. Wymiana kotta na kociot kondensacyjny wigzato sie rowniez z
koniecznoscig modyfikacji komina spalinowego. Po zasiegnieciu opinii kominiarskiej
zastosowany zostat wkltad z tworzywa sztucznego posiadajgcy atest do kottow
kondensacyjnych. Wymiana kotta oraz montaz gtowic termostatycznych pozwolity na
zwiekszenie sprawno$ci wytwarzania ciepta oraz sprawnosci regulacji systemu
ogrzewania. Dzigki czemu spodziewa sig, ze koszty sezonowego ogrzewania budynku
ze wzgledu na zmiane paliwa tj. wegla na paliwo gazowe nie powinny znaczgco
wzrosngc¢. Mozliwe, ze bedg one sie ksztattowaty na zblizonym poziomie po
modernizacji, a dodatkowo znaczgco poprawiony zostanie komfort uzytkowania
budynku. Przede wszystkim nie bedzie potrzeby sktadowania paliwa w kottowni
powodujgcego ucigzliwosci w postaci unoszgcego sie pylu weglowego w sagsiednich
pomieszczeniach. Nie bedzie réwniez potrzeby sktadowania i wywozenia odpaddéw
zuzlowych powstajgcych po spaleniu wegla. W szczegdlnosci jednak nie bedzie
ucigzliwego dymu z unoszaca sie sadzg, ktory obserwowany byt gotym okiem gtéwnie
podczas rozpalania kotta, a nastepnie praktycznie kazdorazowo po uzupetnieniu
paliwa. PrzejScie na paliwo gazowe wigze sie réwniez z ograniczeniem emisji
szkodliwych substancji do otoczenia, przed wszystkim czgstek statych PM10 oraz
dwutlenku wegla. Szczegoty odnosnie efektdow energetycznych oraz ekologicznych
zostaty przedstawione w karcie audytu energetycznego budynku tj. punkcie 4

opracowania.

3. Zrédta i sposoéb finasowania

Inwestycja zostat sfinansowana czesciowo z srodkéw wiasnych, a czesciowo z
dotacji pochodzgcej z Urzedu Miasta, w ktérym znajduje sie budynek. Termoizolacja
budynku w catosci zostata pokryta z Srodkow wtasnych. Z Srodkéw gminnych uzyskano
dofinansowanie w wysokosci 2,5 tys. ztotych. Z kolei 3 tys. pozyskano z firmy
dystrybuujgcej paliwo gazowe z tytutu zawigzania umowy na dostawy gazu ziemnego
na okreslonych warunkach. tgcznie uzyskano 5,5 tys. dofinasowania, pozostate
koszty zwigzane z zakupem kotta oraz przystosowaniem kottowni do uzytkowania kotta
kondensacyjnego gazowego pokryto z srodkéw wiasnych.

Podczas planowania inwestycji zatozono, ze wymiana zrodta ciepta z weglowego

na gazowe powinno by¢ powigzane z termomodernizacjg budynku celem ograniczenia
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strat ciepta do otoczenia, a tym samym ilosci paliwa potrzebnego na
ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym. Taki sposéb realizacji przedsiewziecia
bezposrednio rzutuje na koszty ogrzewania budynku.

Inwestycja byta realizowana przed wejsciem w zycie programu ,,Czyste powietrze”,
a w gminie nie obowigzywat Program Ograniczania Niskiej Emisji zapewniajgcy
finansowanie wymiany urzgdzen grzewczych. W konsekwencji, koszty inwestycyjne
zwigzane z realizacjg przedsiewziecia musiaty zostac poniesione prawie w catosci ze
Srodkow wiasnych.

Podczas realizacji inwestycji napotkano pewne problemy techniczne zwigzane z
przystosowaniem kottowni do zainstalowania kotta gazowego. Jednym z nich byto
usytuowanie wysokosci odptywu kanalizacji wymuszajgce wysoko$¢ instalacji kotta na
Scianie. Ograniczone pole manewru z posadowieniem kotta wymusito realizacje
dodatkowych prac polegajgcych na:

- konieczno$¢ znacznej modyfikacji instalacji zasilania oraz powrotu wody kottowej,

- modyfikacji instalacji wodnej zasilajgcej kociot oraz zasobnik c.w.u,

- wykucia w innym miejscu otworu tgczgcego wktad kominowy z kottem.

Po zakonczeniu instalacji nowego kotta uzyskano wiekszg przestrzen w kottowni,
ponadto obecnie kottownie i okoliczne pomieszczenia fatwiej jest utrzymac w
czystosci. Uzyskano takze dodatkowg czystg przestrzen, ktéra jest wykorzystywana

jako suszarnia.

4. Karta audytu energetycznego

1. Dane ogdlne Przed modernizacjg | Po modernizaciji
1 Rodzaj budynku wolnostojacy wolnostojgcy
2 Liczba kondygnac;ji 2 2
3 Powierzchnia ogrzewana [m2] 150 150
4 Liczba uzytkownikéw budynku 7 7
5 Sposdb przygotowywania cieptej wody | W okresie W okresie
uzytkowej grzewczym kociot grzewczym oraz
weglowy zasypowy, | poza okresem
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poza sezonem grzewczym kociot
grzewczym grzatka gazowy
elektryczna kondensacyjny,

6 Rodzaj systemu grzewczego Centralne - zasilane | Centralne - zasilane
kottem weglowym kottem gazowym
zasypowym kondensacyjnym

2. Wspétczynniki przenikania ciepta przez Przed Po modernizacji
przegrody budowlane modernizacjg

1 | Sciany zewnetrzne [W/m2K] 0,971 0,292

2 Stropodach/dach/strop poddasza [W/m2K] 1,17 1,17

3 Okna [W/m2K] 14 14

4 Drzwi zewnetrzne [W/m2K] 1,5 1,5

5 Podtoga na gruncie (pomieszczenia ogrzewane) | 0,527 0,527

[W/m2K]
3. Sprawnosci systemu grzewczego Przed Po modernizacji
modernizacjg

1 Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,74 0,94

2 Sprawnosc¢ przesytu [-] 0,9 0,9

3 Sprawnos¢ akumulacji [-] 1 1

4 Sprawno$¢ regulacji i wykorzystania [-] 0,94 0,94

W

. i i s dZane \ Dofinansowano ze $rodkow Wojewodzkiego Funduszt
< Planergi Subregion N i ¥
a e g a , Zachodnl ’4'\"\ Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

tqczymy z energiq!




NIE

SASIADA

ograniczania niskiej emisji.

Nie truj sgsiada. Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz

4. Sprawnosci systemu przygotowania cieptej

wody uzytkowej

Przed

modernizacjg

Po modernizacji

Sprawnos¢ wytwarzania [-] 0,65 0,85
Sprawnos¢ przesytu [-] 0,7 0,7
Sprawnos¢ akumulacji [-] 0,85 0,85
Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania [-] 1 1

5. Parametry energetyczne budynku Przed Po modernizacji

modernizacjg

Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do 5,72 5,72
przygotowania cieptej wody uzytkowej [kKW]

Obliczeniowe, roczne zuzycie energii do 39,07 29,88
przygotowania cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego 21,28 12,13
(kW]

Roczne zapotrzebowanie na energie (koricowq) 81,28 59,09
do ogrzewania budynku ( bez uwzglednienia

sprawno$ci systemu grzewczego) [GJ/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie (koricowg) 130,35 74,30
do ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem

sprawnos$ci systemu grzewczego) [GJ/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng 305,23 181,73
Ertew [KWh/(mM2*rok)]

Szacowana roczna emisji gazow cieplarnianych [t | 15,61 5,44
CO2/rok]

Emisja pytow PM10 [t/rok] 0,07584 0,000049
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9 Zuzycie energii elektrycznej [kWh/rok] 2770 2770

6. Wskazniki efektywnosci energetycznej i ekologicznej (po modernizacii)

1 Obnizenie zapotrzebowania na energie pierwotng Eprn-w 123,51
[kWh/(m2*rok)]
2 Szacowany roczny spadek emisji gazow cieplarnianych 10,17
[t CO2/rok]
3 Procent redukcji gazéw cieplarnianych [%] 65,14
4 Redukcja pytéw PM10 [t/rok] 0,07579
5 Obnizenie zapotrzebowania na energie (korncowg) do 56,05

ogrzewania budynku ( z uwzglednieniem sprawnosci

systemu grzewczego) [GJ/rok]

6 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji | 20,64
wykorzystujgcych OZE [MWht/rok]

7 Dodatkowa zdolnos¢ wytwarzania energii cieplnej ze zrodet | 0,018

odnawialnych [MWi]

Charakterystyka instalacji centralnego ogrzewania Stan istniejgcy

1 Typ instalacji Wodna z obiegiem
wymuszonym

2 Parametry pracy instalacji 70/55

3 Rodzaj grzejnikéw grzejniki ptytowe
stalowe

4 Zawory termostatyczne nie
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5 Rodzaj zabezpieczenia przelewowe naczynie
wzbiorcze,

Charakterystyka wymienianego zrodta ciepta Po modernizacji

1 Typ zrédta Kociot gazowy
kondensacyjny

2 Moc 20 kw

Uwzgledniajgc termomodernizacje budynku oraz wymiane zrédta ciepta przeprowadzona
inwestycja przyczyni sie do nastepujgcego sumarycznego efektu ekologicznego:

e unikniete emisja CO2 wysnienie 10,17 Mg/rok,

e uniknieta emisja pytow PM10 wyniesie 0,07579 Mg/rok.
Planuje sie w najblizszej przysztosci termomodernizacje stropodachu, poniewaz jest on
obecnie zrodtem najwyzszych strat ciepta z budynku w sezonie grzewczym. Natomiast
podczas upalnych dni brak izolacji stropodachu przyczynia sie do szybkiego wzrostu
temperatury otoczenia na drugiej kondygnacji co powoduje znaczny dyskomfort cieplny dla

przybywajgcych tam osob.

Dofinansowano ze srodkéw Wojewddzkiego Funduszt

’ . i Subregion
) Planergla //’ Zachodni Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

tqczymy z energiq!



